SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES
TAMCO SÉRIE 1400 SW VOLET DE CONTRÔLE TYPE «  AIR-FOIL  » AVEC LAMES DE 4 PO POUR RÉSISTER À L'EAU SALÉE
14.0
Le cadre sera fait d’aluminium extrudé (6063T5), a une épaisseur minimale de 0,08 po (2,03 mm), 1 po (25,4 mm) de largeur et 4 po (101,6 mm) de profondeur. Les cadres d’aluminium seront anodisés clair à une profondeur minimale de 0,7 mil (18 microns). Les vis d’assemblage seront en acier inoxydable 316.
14.1
Les lames seront en aluminium extrudé (6063T5) à double paroi.  Les lames auront 4 po (101,6 mm) de largeur et n'excéderont pas la largeur du cadre lorsque complètement ouvertes. 
14.2
Les lames et les tiges hexagonales en aluminium feront l’objet d’une anodisation claire à une profondeur minimale de 0,7 mil (18 microns).
14.3
Les garnitures latérales et celles des lames seront en silicone et glisseront dans des rainures faisant partie intégrante des extrusions d’aluminium.
14.4
Les coussinets seront composés de deux parties, dont un coussinet interne en Celcon, fixé à une tige hexagonale d’aluminium de 7/16 po (11,11 mm) qui pivote dans un coussinet externe en polycarbonate fixé dans le cadre latéral. Ce procédé de fabrication permet d’éliminer toute friction du métal contre le métal ou contre le plastic.
14.5
La tringlerie sera installée en dehors du débit d’air. Toutes les pièces d’aluminium faisant partie de la tringlerie seront anodisées clair et celles en acier plaqué seront remplacées par de l’acier inoxydable 316. Les boulons en « U » seront en acier inoxydable 316. Les vis de tourillon auront une pointe en forme de coupe pour éliminer tout glissement.
14.6
Les volets seront fonctionnels à des températures variant de -72°F (-58°C) à 212°F (100°C).
14.7
Les volets seront offerts avec des lames parallèles ou des lames opposées.
14.8
L’étanchéité sera de 3 PCM/pi² (15,2 l/s/m²) pour une pression statique de 1 po (1,25 kPa).
14.9
La perte de pression pour un volet complètement ouvert de 48 po x 48 po (1220 mm x 1220 mm) n’excédera pas 0,02 po (0,004 kPa)  de pression statique à 1000 PPM (5,08 m/s).
14.10
Les volets de toutes dimensions seront fabriqués sur mesure pour convenir à la grandeur désirée sans obstruer les surfaces libres.
14.11
Les volets pourront être « installés dans le conduit » ou « attachés au conduit ».
14.12
L’installation des volets doit correspondre aux exigences du guide d’installation du manufacturier fourni avec chaque livraison de volet TAMCO. (Notez que toutes les données publiées sur le site Web de TAMCO au www.tamco.ca ont préséance et remplacent toutes les données du catalogue.)
14.13
Une structure intermédiaire ou à tubulure d’acier est requise pour offrir une résistance aux charges de pression exercées à l’endroit où sont installés des volets comportant au moins deux sections en hauteur ou en largeur. (Voir le guide d’installation pour les volets en aluminium TAMCO.)
14.14
Les volets de contrôle avec lames de 4 po pour résister à l’eau salée seront de la Série 1400 SW, de marque TAMCO venant de chez T. A. MORRISON & CIE INC. (Service à la clientèle : Tel : 1-800-723-6805, Québec / 1-800-561-3449, Canada & États-Unis.)
