SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES

TAMCO SÉRIE 3000
TAMCO SÉRIE 4000 

PERSIENNES POUR PRISE D'AIR FRAIS
PERSIENNES STANDARDS 

SÉRIE 3200 (2 po de profondeur)
SÉRIE 4200 (2 po de profondeur)

SÉRIE 3400 (4 po de profondeur)
SÉRIE 4400 (4 po de profondeur)

SÉRIE 3600 (6 po de profondeur) 
SÉRIE 4600 (6 po de profondeur)
34.0
Les cadres pour les Séries 3000 & 4000 seront faits d'aluminium extrudé (6063T5) et auront au moins 0,072 po (1,83 mm) d'épaisseur (à l'exception des Séries 3600 & 4600). Les cadres en aluminium extrudé pour les Séries 3600 et 4600 auront au moins 0,098 po (2,50 mm) d'épaisseur. Le cadre aura 2 po (50,8mm) de profondeur / 4 po (101,6mm) de profondeur / 6 po (152,4mm) de profondeur. Spécifier la profondeur et le modèle requis.
34.1
Les lames pour les Séries 3200 & 4200 seront faites d'aluminium extrudé (6063T5) et auront au moins 0,063 po (1,60 mm) d'épaisseur. Les lames pour les Séries 3400 & 4400 auront au moins 0,071 po (1,80 mm) d'épaisseur. Les lames pour les Séries 3600 & 4600 auront au moins 0,081 po (2,06 mm) d'épaisseur. Les lames seront fixées à un angle de 45°.
34.2
Les cadres seront de type en « U » pour installation encastrée, ou de type en « L » qui permet la fixation directe sur la surface environnante. Spécifier le type de cadre requis.
34.3
Les lames seront pour prise d'air frais (Série 3000) ou standard (Série 4000). Spécifier le type requis.
34.4
Les persiennes seront de style à meneaux ou aux lames à apparence continue. Spécifier le type requis.
34.5
Les grillages pare-oiseaux seront faits en acier galvanisé entrelacé 0,5 po x 0,5 po x 0,032 po (12,7 mm x 12,7 mm x 0,81 mm) et seront insérés dans un cadre.
34.6
Les grillages pare-oiseaux optionnels seront faits en acier inoxydable entrelacé 0,5 po x 0,5 po x 0,063 po (12,7 mm x 12,7 mm x 1,60 mm).  Les grillages pare-oiseaux en acier inoxydable remplaceront les grillages en acier galvanisé lorsque spécifiés. Spécifier le type de matériau requis.
34.7
Les grillages pare-oiseaux optionnelles seront faits en aluminium déployé (aplati) 0,59 po x 1,20 po x 0,045 po (15 mm x 30,5 mm x 1,14 mm).  Les grillages pare-oiseaux en aluminium remplaceront les grillages en acier galvanisé lorsque spécifiés. Spécifier le type de matériau requis.
34.8
Les moustiquaires optionnels seront faites en aluminium tissé avec une maille de 18 x 16/po² (7,1 x 6,3/cm²).  Le calibre est de 0,012 po (0,30 mm). Les moustiquaires remplaceront les grillages en acier galvanisé lorsque spécifiés. Spécifier le type de matériau requis.
34.9
Les persiennes seront faites sur mesure.
34.10
Les persiennes seront de type TAMCO Série 3000 / 4000 venant de chez T. A. Morrison & Cie. Inc. (Service à la clientèle : Tel : 1-800-723-6805, Québec / 1-800-561-3449, Canada & États-Unis.)
