SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES
TAMCO SÉRIE 7000 VOLET ANTI-RETOUR
7.0
Le cadre sera d’aluminium extrudé (6063-T5) et aura au moins 0,060 po (1,52 mm) d’épaisseur.  Il aura 2,5 po (63,5 mm) de profondeur.
7.1
Les lames seront d’aluminium extrudé (6063-T5) ayant au moins 0,060 (1,52 mm) d’épaisseur.
7.2
Les garnitures des lames et des côtés seront en silicone et glisseront dans des cavités faisant partie intégrante des extrusions d’aluminium. Les garnitures seront fixées en place mécaniquement pour éliminer le rétrécissement et le déplacement au cours de la durée de vie du volet.
7.3
Le système de rotation de la lame sera composé de coussinets en Celcon qui pivotent sur des bras de pivotement de ½ po (12,7 mm) en aluminium. 
7.4
La tringlerie sera composée d’un bras de manivelle en aluminium (6063-T5) qui est attaché à une tige pivotante en aluminium avec attache double dans la cavité en haut de la lame.  Une tige de 11/32 po (8,73 mm) en aluminium (6065-T5) est attachée au bras de manivelle à l’aide d’un tourillon recouvert de zinc.
7.5
Les tourillons à pointe en forme de coupe mordent dans la tige de raccordement. 

7.6
Le volet anti-retour devra être fonctionnel de -72°F (-58°C) à 212°F (100°C).
7.7
L’étanchéité d’un volet anti-retour de 24 po x 24 po (610 mm x 610 mm) sera de 4,32 PCM/pi² (21,95 l/s/m²) pour une pression statique de 1 po (1 kiPa). Les données seront certifiées par le CRP de l’AMCA. 
7.8
Les volets anti-retour seront faits sur mesure. Les dimensions minimales d'une section seront 6 po L  x 6 po H (153 mm x 153 mm). Les dimensions maximales d'une section seront 36 po L  x  48,625 po H (914 mm x 1235 mm).  
7.9
Les volets anti-retour aux dimensions excédents les maximums pour une seule section seront construits en sections multiples non reliées.  Lors de l'installation, chaque section individuelle doit être attachée à un support structurel intermédiaire.

7.10
Les volets anti-retour seront disponibles avec trois types d’installation soit : Attaché à l’arrière du conduit, installé dans le conduit et attaché avant le conduit.
7.11
Les volets anti-retour seront de la Série 7000, de marque TAMCO venant de chez T. A. MORRISON & CIE. INC. (Service à la clientèle : Tel : 1-800-723-6805, Québec / 1-800-561-3449, Canada & États-Unis.)
